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                        Tel  0490-25 85 00   
 Pentronic AB, Bergsliden 1, SE-593 96 Västervik, Sweden 
  www.pentronic.se    info@pentronic.se 
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Pt100-givare 
Svetsficka, med reducerad spets 
 
 
Modell 7830000, beställningsvara 
 
 
Konstruktion 
Svarvad dykficka (artikelnr. 9062050) med 
reducerad spets för snabbare och säkrare mätning. 
Utbytbar mätinsats. Längden L2 efter önskemål, 
standard 48 och 110mm. 
 
Exempel på användningsområde,  
Temperaturmätning av gas och vätska inom 
processindustrin. Dykfickan är anpassad för 

insvetsning i mindre rör, lämplig för dimension  
upp till DN 100. 
 
Max. temperatur 
Mätdel: 250°C eller 450 °C beroende på  
mätinsatsens utförande. 
 
Mätinsats, utbytbar  
Insatsens diameter är  3,0 mm. 

Längd = L2+87mm 
 

Mätelement (IEC 60751) 

Pt100 klass A 

Pt100 1/3 DIN 

Pt100 1/5 DIN 

Pt100 1/10 DIN 

 
 

Material dykficka 

1.4432 el likvärdigt 

1.4301 

1.0460 (C22.8) 

 

 
Kopplingshuvud 
Vridbart 
Kabelgenomföring M20x1,5. 
 
 

Typ Lock Material 

DNAG Skruvlock  Grålackerad al 

Form B Lock med 
fästskruvar  

Grålackerad 
aluminium 

DAN Klafflock  Grålackerad al 

BBK Skruvlock  Glasfiberförstärkt 
Polyamid 

SEG Skruvlock  Rostfritt stål 

För andra alternativ kontakta Pentronic 
 

Signalanslutning 

Fria ledare 

Transmitter (Specificera transmitter separat!) 

Plint  

 

Inkoppling 

4-tråd 

3-tråd 

2-tråd 

 
Certifikat 
Mätvärde: Provningsintyg EN10204 3.1 
Material:EN10204 3.1 (Dykficka) 
Invändigt tryckprovad vid 50 Bar (Dykficka) 
 
Signalanslutning 

 
Kontakta Pentronic för råd om utförande. 

 

http://www.pentronic.se/

