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Pt100-givare

Yttemperaturgivare med flera radier

Modell 7906000, lagerford

Konstruktion

Pt100-element monterat i méssingkropp med en
plan anlaggningsyta och tre anlaggningsytor
med radier.

Exempel pa anvandningsomrade
Yttemperaturmatning pa plana ytor eller ror.

Dimensioner och artikelnummer
7906001-110

Max. temperatur

Matdel: 150 °C
Kabel: 200 °C
Matdel

Matelement: Pt100, klass A (IEC60751)

Signalanslutning
4-tradskoppling, fria ledare.
FEP-isolerad kabel TEXSTEX 4 x 0,25.
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Pt100-givare
Yttemperaturgivare med flera radier
Modell 7906000, bestallningsvara
Konstruktion Signalanslutning
Pt100-element monterat i massingkropp med en 4-tradskoppling
plan anlaggningsyta och tre anlaggningsytor
med radier. Signalanslutning
Fria ledare
Exempel pa anvandningsomrade Kontakt enligt spec.
Yttemperaturmatning pa plana ytor eller ror.
Kabel- Bendmning Max

Max. temperatur konstruktion temp
Matde_l: 150 °C PVC-isolerad PFSK 80 °C
Kabel: se kabel FEP-isolerad TEXSTEX 200 °C

) Silikon- TEXSSITW 200 °C
Métdel isolerad
Matelement: Pt100, klass A (IEC 60751)

Certifikat

Matvarde: Provningsintyg EN10204 3.1b

Dimensioner
Langden L efter 6nskemal.

R19

Tel +46 490 258500 Fax +46 490 23766
Pentronic AB, SE-593 96 Vastervik, Sweden
www.pentronic.se info@pentronic.se

-



