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Termoelement 
Monterat handtag 
 
Modell 8401001, lagerförd 
 
Konstruktion 
Manteltermoelement med handtag och 
anslutningskabel med fria ledare.  
 
Exempel på användningsområde  
Vid mobila mätningar med t ex handhållna 
indikatorer eller där man önskar hantera långa 
mobila mätprober bekvämt. Mätmedium vätska 
och gas. 

 
Mätspets 
Material:  EN10027-2 / 2.4816 (Inconel 600)  
Mätpunkt: Isolerad. 
 
Max temperatur  
Mätspets 
Typ K: 1200 °C 
Typ N: 1200 °C 
 

OBS! Drifttemperatur, driftmiljö och mätdelens 
diameter påverkar givarens livslängd. Kontakta 
Pentronic för val av lämpligt utförande 
 
Signalanslutning 
Flexibel FEP-isolerad kabel.  
Ledararea: 2 x 0,20 mm2. 
 

Anslutningsalternativ 

Fria ledare (standard) 

Monterad miniatyr hankontakt (option) 

Monterad standard hankontakt (option) 

 

 
 

Artikelnummer och dimensioner 
För snabba leveranser, normalt inom 2 dagar, finns följande standardartiklar: 
 

Artikelnummer 
 

Typ 
 

Ød 
mm 

L1 
mm 

L2 
meter 

Anslutning 

8401001-026 K 1,5 215 3 Fria ledare 

8401001-027 K 1,5 465 3 Fria ledare 

8401001-028 K 3,0 215 3 Fria ledare 

8401001-029 K 3,0 465 3 Fria ledare 

8401001-030 K 3,0 965 3 Fria ledare 

 

8401001-031 N 3,0 465 3 Fria ledare 

 
Andra termoelementtyper och dimensioner tillverkas efter särskild beställning. 

 

Option: miniatyr hankontakt 

 

Option: standard hankontakt 
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