Pentronic AB forbehaller sig ratten till &ndringar utan avisering.

160523 Pentronic (SiHSiP)SLGLP-1,5-KCA Sv

Sidalavil

Kabel for termoelement
Silikongummiisolerad

Modell (SiHSiP)SLGLP-1,5

Exempel pd anviandningsomride
Anslutning av termoelementgivare.

Max temperatur
For anvandning:
For férvaring:

150 °C
200 °C

Min temperatur
Fér anvandning:
For férvaring:

0-°C
-60 °C

Innerledare

Area 1,50 mm? (AWG 16)
Ledare Mangtrédig
Isolering Silikongummi

Innerledarna ar parallella i ytterhéljet

Artikelnummer

Ytterholje

Fiberglasomspinning tackt av skarm spunnen av
galvaniserad staltrdd. Tvarsnitt ovalt 4,3 x 6,5
mm.

Fargkod
Enligt IEC 60584:

T |B

Ett firgband &r inlagt i staltrAdsomspinningen.

. Antal 1 | Ytterholje Vikt Resistans . Toleransklass
Artikelnr | = or | TYP mm | kg/km | ohm/m LG IEC 60584
04-21155 1 4,3 x6,5 85 2,6 IEC 60584-3 2

1) Typbeteckningar férklaras i “Teori om termoelement” p&§ Pentronics hemsida.
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