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-200 18,520 210 179,528 620 320,116

-190 22,825 220 183,188 630 323,302

-180 27,096 230 186,836 640 326,477

-170 31,335 240 190,473 650 329,640

-160 35,543 250 194,098 660 332,792

-150 39,723 260 197,712 670 335,932

-140 43,876 270 201,314 680 339,061

-130 48,005 280 204,905 690 342,178

-120 52,110 290 208,484 700 345,284

-110 56,193 300 212,052 710 348,378

-100 60,256 310 215,608 720 351,460

-90 64,300 320 219,152 730 354,531

-80 68,325 330 222,685 740 357,590

-70 72,335 340 226,206 750 360,638

-60 76,328 350 229,716 760 363,674

-50 80,306 360 233,214 770 366,699

-40 84,271 370 236,701 780 369,712

-30 88,222 380 240,176 790 372,714

-20 92,160 390 243,640 800 375,704

-10 96,086 400 247,092 810 378,683

0 100,000 410 250,533 820 381,650

10 103,903 420 253,962 830 384,605

20 107,794 430 257,379 840 387,549

30 111,673 440 260,785 850 390,481

40 115,541 450 264,179

50 119,397 460 267,562

60 123,242 470 270,933

70 127,075 480 274,293

80 130,897 490 277,641

90 134,707 500 280,978

100 138,506 510 284,303

110 142,293 520 287,616

120 146,068 530 290,918

130 149,832 540 294,208

140 153,584 550 297,487

150 157,325 560 300,754

160 161,054 570 304,010

170 164,772 580 307,254

180 168,478 590 310,487

190 172,173 600 313,708

200 175,856 610 316,918

Platinagivare med andra grundresistanser
Tabellen ovan gäller för industriella Pt 100 givare som har resistansen 100 ohm vid 0°C. 

Resistanserna för Pt 1000 givare erhåller man genom att multiplicera tabellvärdena med 1000/100 = 

10.

Exempel: vid 100°C ger en Pt 1000 givare 10 x 138,506 = 1385,06 ohm. På motsvarande sätt

räknar man ut resistanserna för givartyper som Pt 250, Pt 500 etc.

Tabell för resistanstermometrar Pt100 (IEC 60751) 
 

-200 °C till 850 °C 
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