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Table for thermocouple type S (IEC 60584-1)

(Platinum - 10% Rhodium / Platinum)

-50 °C to 1768 °C

Temperature, °C
Temperature, °C
Temperature, °C
Temperature, °C
Temperature, °C
Temperature, °C

450 3742 950 9014

460 3840 960 9128

470 3938 970 9242

480 4036 980 9357

490 4134 990 9472

500 4233 1000 9587

510 4332 1010 9703

520 4432 1020 9819

530 4532 1030 9935

540 4632 1040 10051
550 4732 1050 10168
560 4833 1060 10285
570 4934 1070 10403
580 5035 1080 10520
590 5137 1090 10638
600 5239 1100 10757
610 5341 1110 10875
620 5443 1120 10994
630 5546 1130 11113
640 5649 1140 11232
650 5753 1150 11351
660 5857 1160 11471
670 5961 1170 11590
680 6065 1180 11710
690 6170 1190 11830
700 6275 1200 11951
710 6381 1210 12071
720 6486 1220 12191
730 6593 1230 12312
740 6699 1240 12433
750 6806 1250 12554
760 6913 1260 12675
770 7020 1270 12796
780 7128 1280 12917
790 7236 1290 13038
800 7345 1300 13159
810 7454 1310 13280
820 7563 1320 13402
830 7673 1330 13523
840 7783 1340 13644
850 7893 1350 13766
860 8003 1360 13887
870 8114 1370 14009
880 8226 1380 14130
890 8337 1390 14251
900 8449 1400 14373
910 8562 1410 14494
920 8674 1420 14615
930 8787 1430 14736
940 8900 1440 14857
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