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Sagt om fixpunkter:

Kalibrering for chimpanser

Varfor ska man kasta ut en massa pengar pa att kalibrera sin matutrustning? Den fragan
stéller inte minst icke-tekniker som tror att métvarden med automatik dr sanna.
- For att man tjdnar pengar pa kalibrering, 16d det krassa svaret fran John Tavener,

Han hade med sig nagra exempel. Ett stort
medicinfiretag hittade ett méatfel i en auto-
klav vid kalibrering. Lagens krav &r att man
maste varma upp medicinsk utrustning fér
alt oskadliggdra mikroorganismer.

En for lag temperatur hade inneburit att
foretaget tvingats kalla tillbaka medicin fér
miljontals dollar, Som tur var visade kalibrer-
ingen att felet lag at andra hallet, autoklaven
var varmare an nddvandigl.

—Detkan vara lika illa 8t andra hallet, Ett
amerikanski kraftverk sparade 100 000 dal-
lar om aret pa att skarpa sin méatosakerhet
med en enda grad, berdttade John.

Kalibrering i sig &ringen garanti fér sakra
matningar. Det beror pa hur de utférs. Film-
lillverkaren Kodak har de kanske tuffaste
kraven pa sina framkallningslaboratorier och
har en fixpunkt med gallium pa varje lab for
att garantera farghaliningen pa fotografi-
ema.

- Fixpunktskalibrering ar absolut sak-
raste kalibreringsmetoden och s4 enkel att
ulfgra aft man kan anlita chimpanser for
jobbet. Man sticker ned givaren i sjalva de-
finitionen fér just denna temperatur, avlaser
vardet och sedan &r det klart, sa John med
glimien i dgat.

Musse Pigg svarast
Fixpunkterna, som ar enklast att skéta, finns
ofta i de mest avancerade laboralorierna. |
produktionen anvands "Musse Pigg-appa-
rater” (Johns uttryck) som man behdver vara
teknisk doktor for att begripa sig pa alla
felkallor. Den vanliga bendmningen ar
blockkalibrator och enligt John finns det |
princip tvd sorter, mer eller mindre daliga.
Skillnaden &r om de har ett hél for prov-
givaren eller dubbla hal sa att dven en kali-
brerad referensgivare kan anvandas.

Blockkalibratorn bestar av eft uppvarmt
eller nedkylt metallblock. Tanken ar att refe-
rensen och provgivaren ska stickas ned i
samma temperatur och att man avidser skill-
naden i matvarde,

Problemet dr att manga tillverkare i all
valmening forsckt gira blockkalibratomn lika
I&ttanvand som en fixpunki. For att skapa en
kalibrator “fér chimpanser” har referensen
byggts ini apparaten. Stallin dnskad tempe-
ratur, fdr ned provobjeklet i halet, 1as av.

Indrankt i olja

Tyvarr & det inte 54 enkelt. En jamfdrelse-
kalibrering bygger pa att bada givarna an-
vands undersamma forutsdtiningar, i samma
temperatur, Den inbyggda referensgivaren
sitter pd ett helt annat stalle och i vérsta fall
har man inte ens méjlighet att kontrollera om
den sitter kvar dar tillverkaren ursprungligen
placerade referensen. John pavisade pro-
blemet s har:

—Normalt har man eninsats i blocket dar
halen fér givara finns. Tank dig att du glém-
mer att satta in insatsen. Provgivaren sitler
iinsatsen och méter rumstemperatur medan
referensen méter blockets temperatur,

Det kan lata en smula dverdrivet, Men
faktum &r att det alltid finns en luftspalt
mellan block och insats. Den har exakt

- samma effekt som glomskan i exemplet. Det

har ar manga medvetna om och fyller spal-
ten med pastor eller olja. Nagot som John
Tavener setl skrammande resultat av:

— Det &r inte ovanligt att oljan svammar
fver och trénger ned i isoleringen runt
blocket. Resultatet blir att isoleringen for-
samras och j@mnhelen i blocket rubbas.

Hans recept var att bara anvénda
kalibratorer med plats fér bade provgivare
och referens i insatzen. Dessufom méste

| man se till att bada givarna har ungefér

samma fysiska egenskaper och féra ned
dem lika langt i blocket.

Tank forst
Han hade ett exempel fran Asien dar eft

| foretag kalibrerade termoelement med en

diameter pa 25 mm (1) i en blockkalibrator.
Den grova givaren formligen sog varme ur
blocket. Resultatet blev att referensen
indikerade 200°C medan provgivaren bara
gav 110°C.

Insticksléngden har ocksa sin betydelse.
Tavener och Isotech har Iatit eft ackrediterat
laboratorium testa sina kalibratorer.

Proven visade tvd saker, dels skiljer
temperaturen nagra tiondelar bade i hojd-
och sidled i blockel.

Dels paverkas alltid blocket nér du fér in
en givare. Sjalva givaren kyls eller varms
upp och temperaturprofilen i blocket forand-
ras p g a av givarens varmeavledning.

Detviktigaste vid kalibrering i block ar att
man tanker efter och férsoker forebygga
tankbara métfel. Grundregeln &r att bada
givarna ska befinna sigi samma temperatur,
Om man har higre krav p4 noggrannheten
far man ga dver till vatskebad eller i slut-
anden fill fixpunkter, in
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